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         澳克泰工具新推出一款不锈钢铣削牌号AP403M，该牌号采用高韧性，高耐热性的基体和抗积屑瘤性及抗

高温氧化性具有优异涂层结合力的PVD全新涂层。为铣削加工不锈钢材料提供优越的加工性能。

全新PVD涂层结构

高韧性、高强度基体

涂层具抗积屑瘤性、耐磨性以及抗高温氧化性；

超光滑的涂层表面，低摩擦系数，降低磨损；

在强冲击、工件氧化皮严重等复杂恶劣的工况条件下仍保持良好的抗冲击能力和高切削寿命；

亚微米级的硬质合金晶粒，耐磨性优越；

AP403M 牌号运用

AP403M 牌号特征

AP403M 牌号介绍

AP403M ISO 等级

线速度

m/min

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 VCmin VCmax

M M35-M50 AP403M 120 230

P P35-P50 AP403M 110 270

适用范围
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AP403M 产品库存

注：●  代表常规库存
       o  代表按订单生产

ROHT 0803M0E-MM3

ROHT 10T3M8E-MM3

ROHT 1204M4E-MM3

ROHT 1204M6E-MM3

ROHT 1605M8E-MM3

ROHT 2006M8E-MM3

ROMT 10T3M4E-MR6

ROMT 1204M6E-MR6

ROMT 1605M6E-MR6

ROMT 2006M8E-MR6

RPMT 1204MOE-T1000

LNHU 090408ER-MR2

LNHU 090404ER-MM3

LNHU 090412ER-MR2

LNHU 090416ER-MR2

LNHU 090420ER-MR2

LNMX 060410R-MM3 

LNMX 060410R-MM4N

LNHU 130608ER-MR2

WNGU 080608R-MR2

SNMX 1206ENN-MM4

SNGX 1206ENN-MM4
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AP403M 成功案例

30 36

34

38 4032 34

提升20%

结果对比: AP403M比AP401U提升20%

工件名称: 法兰  
加工材料: 316L
工件硬度: HB 187
刀片型号: LNMX 060410R-MM4N AP403M
刀盘型号: AHM20-025-Z04-C25R-LN06-L140-C
加工内容: R17.5 半圆槽 (L=37.5 / S=23)
切削参数: Vc=80m/min，ap=0.5mm，fz=0.5   
切削方式: 乳化液

刀具寿命(米/刃)

AP403M

AP401U

40.5


